2014.04.01

- 7

Termékinformacio
Also kilincses billeno fa tetotéri ablak
GLL 1055B

Termékjellemzok

o Kivalé mindségl fenyé kétrétegti
felliletkezeléssel

o Cink bevonatu also kilincs a magasan beépitett
ablak kényelmes miikodtetéséért

o Kétfokozatl szell6z6nyilds és beépitett por- és
rovarsz(rd betét

Karbantartast nem igényl6 kils6 boritas

Tet6hajlasszog

e 15° és 90° kozotti hajlasszogl tet6be épithetd

Anyag

o Rétegragasztott fenyd

o Edzett kiils6 tiveg

e Ragasztott bels6 liveg, P2A/1B1

e Lakkozott aluminium

e ThermoTechnology™ hészigetelés

Beépitési tajékoztatét, csomdponti rajzokat a
www.velux.hu-n talal.

Tanusitvanyok

A VELUX termékeket EUTR Az Eurdpai Parlament és a Tanacs a fat
elBallité izemekben az és fatermékeket forgalomba bocsatd
ISO 9001 és ISO 14001 piaci szereplék kotelezettségeinek
szabvanyok szerint meghatarozasardl sz6lé6 995/2010/EU
tanusitott rendeletével (EUTR) 6sszhangban.
mindségbiztositasi
rendszerek és REACH Tudatdban vagyunk és elfogadjuk a
kérnyezetkdzpont REACH-rendelettel kapcsolatban
irdnyitasi rendszerek fenndlld kotelezettségeinket. Egyetlen
miikédnek. termékink sem kotelezett a REACH
szerinti regisztraciora, és egyikben sem
taldlhato “kulonos aggodalomra okot
ado6 anyag” (Substances of Very High
Concern — SVHC).
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Méretvalaszték és bevilagito feliilet Bels6 burkolat mérete
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() = Hasznos bevilagito felulet, m

A kdzépen billené also
kilincses ablakokat az
idedlisndl magasabbra
torténé beépités esetén
ajanljuk, ahol az alsé
kilinccsel még kézzel
muikodtethet6 az ablak.

Olyan beépitési magassagra
torekedjen, mely allé és Gl6
helyzetben is biztositja a
kilatast. Felhivjuk figyelmét,
hogy az optimalis beépitési
magassag a tet6
hajlasszogétél figg
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Miiszaki adatok Uvegezés felépitése

--55 --55
2 x 3 mm ragasztott
Uw [W/m2K] 1.3 Belsé iivegtabla Usztatott tveg low €
bevonattal
Ug [W/mZK] 1.1 K6zépsé iivegtabla -
Rw [dB] 32 Kiils6 iivegtabla 4 mm edzett tveg
agll 0.64 Uvegek kozotti tér 15 mm
Wil 0.79 Uvegrétegek Kétréteg(i
szama
Tuv [ ] 0.05 Gaztoltés Argon
Légzaras [osztaly] 4
A jelzettnél jobb hétechnikai értékek, igy mint alacsonyabb U-érték (Uw) és alacsonyabb linearis héveszteségi egyiitthaté (¢) a hészigeteld keret alata

és/vagy a siillyesztett beépitéssel érheték el.

Miiszaki adatok, légcsere a szell6z6nyilason at

Kétrétegii iivegezéssel ellatott ablakok

Jellemzd Szélesség

CK-- FK-- MK-- PK-- SK--
Légaramlasi jellemzék [1/s] tbd tbd tbd tbd tbd
Légaramlasi kitevé [-] tbd tbd tbd tbd tbd
Szell6zési kapacitas 4 Pa mellett [1/s] tbd tbd tbd tbd tbd
Szell6zési kapacitas 8 Pa mellett [1/s] tbd tbd tbd tbd tbd
Szell6zési kapacitas 10 Pa mellett [I/s] tbd tbd tbd tbd tbd
Szell6zési kapacitas 20 Pa mellett [1/s] tbd tbd tbd tbd tbd
Ekvivalens szell6zési feliilet [mm2] tbd tbd tbd tbd tbd
Szabad geometriai feliilet [mm2] tbd tbd tbd tbd tbd
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Uveg jellemz6i

-- 55

Hészigetelés
Az alacsony energiaszint(i livegezés kisebb hdveszteséget és
magasabb szintli beltéri komfortot biztosit. P

Szolaris hényereség
Az Uvegezésen keresztil beérkezd napenergia aktivan
hasznosul, igy flitési energia takarithaté meg télen, illetve a

. . S ; ! o eoo
lakds az atmeneti hénapokban is kellemes hémérsékletli lesz.

Napvédelem

Meleg klimaju terileten és nagy ablakfellletekkel rendelkezd
helyiségekben a fényvédd bevonat jobb beltéri allapotokat
biztosit nyaron. Alternativ megoldasként kiilsé arnyékold
szerelhet6 az ablakra.

Hangszigetelés
A ragasztott (iveg és az optimalis (ivegvastagsag
kombinacidjaval jobb hangszigetelés érhet6 el.

Az ablaktok, a szarny és a tomitések egyarant fontosak. ee

Biztonsag
A megvastagitott és ragasztott belsé Uveget Ugy terveztik, /
hogy nagyobb legyen az ellendllé képessége a tbréssel

szemben (betérések). PaA

Energiamérleg

Az energiamérleg a tet6téri ablak azon képességét irja le,
mely szerint az ablak hasznositja a passziv napenergia-

nyereséget és bent tartja a meleget télen, ugyanakkor képes /
védelmet nydjtani a nyari tilmelegedéssel szemben. Az
arnyékoldk tovabb javitjdk nyaron a beltéri komfortot.

Személyes biztonsag

A ragasztott belsé liveg torés esetén egyben tartja az /
livegcserepeket. Ragasztott belsé tiveggel ellatott tetétéri

ablakokat javaslunk minden esetben, ha az ablak olyan
helyre keriil, ahol emberek alszanak, jatszanak vagy 1B1
dolgoznak.

Kiils6 védelem

A kivil edzett Uvegezés ellenallo képessége 6-8-szorosa egy
float Givegnek. Utésalld, ellendll a legerésebb jégesének, /
szélnek és hotehernek is.

Késleltetett anyagfakulas

A ragasztott belsé liveg fokozottan védi a kiilonbéz6
anyagokat (butor, lakastextil) az UV-sugarzastol és ezaltal /
késlelteti az anyagok fakuldsat.

Es6zajcsokkentés

A ragasztott liveg és az extra livegvastagsag az es6
kopogasat jelentésen, a felére csokkenti.

Az ablakkeret, a szarny és a tomitések egyarant fontosak.

Koénnyen tisztul6é bevonat

A kdnnyen tisztuld bevonat csokkenti a kiilsé Uvegfelilet
tisztitdsdnak gyakorisagat és es6zés esetén is kdnnyebb
kilatni az ablakon.

Harmatmentes

A harmatmentes bevonat jelentds mértékben lecsokkenti
azoknak a napoknak a szamat, amikor para képzédik a kils6
Uvegtdablan, ezdltal zavartalan kilatast biztosit.

0000 200000

® 36 ®e® Jobb ® 00 Legjobb |/ Jellemzi a széban forg6 iivegezést
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Lathato termékjellemzok

Cslsz6 tomités Thermo Technology™
o |égzaras 4. osztaly o expandalt polisztirén

. o felllet szine: sziirke
szén

Adattabla

e ablak tipus-,
varianskddja

o CE jeldlés

e gyartasi kdd

« QR kod

Por- és royarsziiré
betét
o tisztithato

ret- és

Rapattintos ROgzité retesz =
takarélemezek mlianyag ‘
o lakkozott o szlirke

aluminium 3 acél

Dorzsfékes vasala

Szell6ztetd ’ / o elektro-galvanizalt

rendszer
o kétfokozatl

acél (szin: "ezist")

Also kilincs
o cink bevonatu

ROgzité hiively
¢ mianyag
e sziirke

Ragasztott iiveg

. edzett kils6 Gveg

. ragasztott belsé tiveg
P2A/1B1
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A kiilsé Gvegfelilet
tisztitdsdhoz
egyszerlien
forgassa kérbe az
ablakszarnyat 180
fokban, rogzitse
azt a retesszel,
hogy mindkét
kezét szabadon
hasznalhassa.

VELUX javitd- és
karbantartd készlet
kaphato.

4

A

nyékolo és redony opcidk

Belsé arnyékolok

Fényzaro rold YY)
Roletta YY)
Harmonikarold oo
Energiarol6 o
Reluxa 'Y
Duo fényzaré rold °
Kiilsé arnyékolok

Kuls6 h6védé rold oo
Redbény oo

Tovabbi kiegészitok
Szlnyoghald °

eee Kézi, elektromos és napelemes miikoédtetés( valtozatban

e Kézi és elektromos miikddtetés(i véltozatban

. Kézi miikodtetésti valtozatban

Az elektromos és napelemes miikddtetés(i véltozatok a VELUX INTEGRA® termékvalaszték részét

képezik.

s6 takardlemezek

NCs RAL
standard szin legkdzelebbi standard szin|

Anyag

Lakkozott aluminium S 7500-N
(-0--) szurke

Specidlis szinre vonatkozé igény esetén hivja vevészolgalatunkat.

7043

Belso feliilet

Viztiszta lakk

Két réteg — impregnalas (gomba- és
rovardlGszeres kezelés) és egy réteg
vizbazisu akril lakk

Specialis szinre vonatkozd igény esetén hivja vevészolgalatunkat.
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Burkolokeretek és beépitotermékek

[ Burkoldkeret:
o 52016 beépités ED-
o iker beépités EB-
e csoportos beépités EK-

A GLL B ablak standard és siillyesztett beépitési szinten is beépithet6 a tetbbe.

Beépitétermékek:

e BDX 2000 hészigetel6 keret

BFX 1000 alatétfolia és vizelvezetd csatorna
BBX 0000 parafékezé félia

LS- belsd burkolat

LSG 1000 bels6 burkolat rogzité vaz
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